FORMULARZ CENOWY

Załącznik Nr 2


	LP.
	Opis przedmiotu zamówienia
	jm
	ilość
	Cena jednostkowa netto zł
	Wartość netto zł
	VAT
	Wartość brutto zł

	
	KOMPUTER

Procesor

Procesor klasy x86 zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 3.9 GHz, lub procesor równoważny, o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „Pass Mark CPU Mark” min. 5775 w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę Pass Mark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera). Wyniki testów procesorów mają być aktualne z dniem opublikowania specyfikacji przez zamawiającego. Jeżeli oferowany procesor nie występuje na tej stronie, do oferty należy załączyć wydruk zrzutu ekranu przeprowadzonych testów, potwierdzający osiągnięte wyniki dla oferowanego procesora. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu może zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o dostarczenie w ciągu 3 dni oprogramowania testującego, zaoferowanego sprzętu komputerowego oraz dokładnego opisu przeprowadzonego testu wraz z uzyskanymi wynikami. Niedostarczenie sprzętu do testu będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań postawionych przez Zamawiającego.
Płyta  główna

Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera, wspomagająca minimum technologię dwurdzeniowości, z obsługą pamięci DDR4-SDRAM 2100 MHz.
Chipset

Rekomendowany przez producenta procesora.
Obudowa

Mini Tower
Pamięć RAM

Min. 8GB DDR4 2400Mhz
Dysk twardy

Min. SSD 240GB SATA
Karta graficzna

Z obsługą DirectX 12, Open GL 4.4.
Napęd optyczny

Nagrywarka DVD+/-RW Dual Layer
Karta dźwiękowa

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem High Definition Audio
Łączność przewodowa

Wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s ze złączem RJ45.
Łączność bezprzewodowa

- wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa z obsługą standardu 802.11 b/g/n 
- wbudowany moduł Bluetooth
Porty/złącza

Panel przedni:

1 x Czytnik Kart pamięci Min. 

2 x USB 3.1 Gen. 

1 x Wyjście słuchawkowe 

Panel tylny:

Wejście/wyjścia audio - 3 szt.

Min. 4x USB 2.0

Min. 1 x Złącze RJ-45

Min. lx HDMI

Min. lx VGA (D-sub)
Klawiatura

Przewodowa USB w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programistyczny".
Mysz

Przewodowa mysz ze złączem USB, 2 przyciski + rolka
Zasilacz

Min. 240W
System operacyjny

Windows 10 Professional 64bit PL
Min. 36 miesięcy gwarancji udzielanej przez producenta w systemie Next Business Day
Kabel zasilający
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta nazwy platformy
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	Szt.
	11
	
	
	0%
	

	
	KOMPUTER

Procesor

Procesor klasy x86 zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 3.0 GHz, lub procesor równoważny, o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „Pass Mark CPU Mark” min. 7350 w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę Pass Mark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera). Wyniki testów procesorów mają być aktualne z dniem opublikowania specyfikacji przez zamawiającego. Jeżeli oferowany procesor nie występuje na tej stronie, do oferty należy załączyć wydruk zrzutu ekranu przeprowadzonych testów, potwierdzający osiągnięte wyniki dla oferowanego procesora. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu może zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o dostarczenie w ciągu 3 dni oprogramowania testującego, zaoferowanego sprzętu komputerowego oraz dokładnego opisu przeprowadzonego testu wraz z uzyskanymi wynikami. Niedostarczenie sprzętu do testu będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań postawionych przez Zamawiającego.
Płyta  główna

Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera, wspomagająca minimum technologię dwurdzeniowości, z obsługą pamięci DDR4-SDRAM 2100 MHz.
Chipset

Rekomendowany przez producenta procesora.
Obudowa

Mini Tower
Pamięć RAM

Min. 8GB DDR4 2400Mhz
Dysk twardy – dwa dyski
Min. SSD 240GB SATA
+ min 1TB HDD
Karta graficzna

Z obsługą DirectX 12, Open GL 4.4.
Napęd optyczny

Nagrywarka DVD+/-RW Dual Layer
Karta dźwiękowa

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem High Definition Audio
Łączność przewodowa

Wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s ze złączem RJ45.
Łączność bezprzewodowa

- wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa z obsługą standardu 802.11 b/g/n 
- wbudowany moduł Bluetooth
Porty/złącza

Panel przedni:

1 x Czytnik Kart pamięci Min. 

2 x USB 3.1 Gen. 

1 x Wyjście słuchawkowe 

Panel tylny:

Wejście/wyjścia audio - 3 szt.

Min. 4x USB 2.0

Min. 1 x Złącze RJ-45

Min. lx HDMI

Min. lx VGA (D-sub)
Klawiatura

Przewodowa USB w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programistyczny".
Mysz

Przewodowa mysz ze złączem USB, 2 przyciski + rolka
Zasilacz

Min. 240W
System operacyjny

Windows 10 Professional 64bit PL
Min. 36 miesięcy gwarancji udzielanej przez producenta w systemie Next Business Day
Kabel zasilający
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta nazwy platformy
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	szt.
	1
	
	
	0%
	

	
	MONITOR

Przekątna ekranu min 23,8"

Powłoka matrycy Matowa z powłoką „anti-glare”. Nie dopuszcza się matryc typu "glare
Rodzaj matrycy 
LED, IPS

Rozdzielczość ekranu  min 1920 x 1080 (FullHD)

Format ekranu 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu  min.60 Hz

Wielkość plamki 
max. 0,2745 mm

Jasność 
min 250 cd/m²

Kontrast statyczny min 1 000:1

Kontrast dynamiczny min 8 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie min 178 stopni

Kąt widzenia w pionie min 178 stopni

Czas reakcji max 6 ms

Liczba wyświetlanych kolorów min 16,7 mln

Rodzaje wejść / wyjść  VGA (D-sub) - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Pobór mocy podczas pracy  max 25 W

Pobór mocy podczas spoczynku max  0,3 W

Szerokość  max 558 mm

Wysokość (z podstawą) max 423 mm

Głębokość (z podstawą) max 180 mm

Waga max 6,2 kg

Dodatkowe informacje Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Gwarancja NBD Monitor Replacement 36 miesięcy

Dołączone akcesoria  Kabel VGA, Kabel HDMI
Kabel zasilający

Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcja bezpieczeństwa

Gwarancja  36 miesięcy (gwarancja producenta)
	szt
	1
	
	
	0%
	

	
	MONITOR

Przekątna ekranu
Min. 21,5”

Powłoka matrycy
Matowa z powłoką „anti-glare”. Nie dopuszcza się matryc typu "glare".

Rodzaj matrycy
LED

Rozdzielczość ekranu
1920 x 1080 (FullHD)

Format ekranu
16:9

Jasność
Min. 200 cd/m2

Kontrast statyczny
Min. 600:1

Kontrast dynamiczny
Min. 10000000:1

Kąt widzenia w poziomie
Min. 90 stopni

Kąt widzenia w pionie
Min. 65 stopni
Liczba wyświetlanych kolorów
Min. 16,7 min

Rodzaje wejść / wyjść
Min. 1 x HDMI Min. 1 x VGA (D-sub)

Gwarancja
Min. 24 miesięcy gwarancji udzielanej przez producenta

Dołączone akcesoria
Kabel zasilający, Kabel VGA, Kabel HDMI
	szt
	5
	
	
	0%
	

	
	Laptop

Procesor
 Procesor o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „Passmark CPU Mark” min. 4600 w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera). Jeżeli oferowany procesor nie występuje na tej stronie, do oferty należy załączyć wydruk zrzutu ekranu przeprowadzonych testów potwierdzający osiągnięte wyniki dla oferowanego procesora.

Ekran LCD
Matowy ekran LCD o przekątnej 15,6”. Rozdzielczość min. 1920x1080 z powłoką „anti-glare”. Nie dopuszcza się matryc typu "glare". 

Pamięć RAM

Min. 8GB

Dysk twardy

Min. 256 GB  w technologii SSD

Karta  graficzna

Karta graficzna ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12.0, OpenGL 4.4, o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „Passmark G3D Mark” min. 820 w testach GPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php (dot. tylko wydajności karty graficznej bez względu na testowaną konfigurację komputera). Jeżeli oferowana karta graficzna nie występuje na tej stronie, do oferty należy załączyć wydruk zrzutu ekranu przeprowadzonych testów potwierdzający osiągnięte wyniki dla oferowanej karty.
Napęd optyczny

Nagrywarka DVD+/-RW

Karta dźwiękowa
Wbudowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem High Definition Audio

Wbudowany mikrofon

Wbudowane głośniki stereo

Łączność przewodowa
- wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s ze złączem RJ-45.

Łączność bezprzewodowa
- wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa z obsługą standardu 802.11 a/b/g/n/ac

- wbudowany moduł Bluetooth

Porty/złącza
Min. 1x USB 2.0

Min. 2x USB 3.0 (3.1 Gen. 1)

Min. 1x złącze RJ-45 (LAN)

Min. 1 x Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe (dopuszczalne są osobne złącza słuchawkowe i mikrofonowe)

Min. 1x VGA (D-sub)

Min. 1x HDMI

1 x Czytnik Kart pamięci

1x Kensington Lock konektor

Bateria
Min. 2700 mAh

System operacyjny

Windows 10 Professional 64bit PL
Ciężar
Masa całkowita (z baterią) maks. do 2,3 kg

Gwarancja
Min. 36 miesięcy gwarancji udzielanej przez producenta w systemie Next Business Day.

Wsparcie techniczne
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta nazwy modelu.


	Szt.
	1
	
	
	23%
	

	
	Projektor

Technologia: 3LCD

Jasność [ANSI]: min 3600

Kontrast: min 15000:1

Rozdzielczość: min 1024x768 (XGA)

Proporcje obrazu: 4:3

Korekcja trapezu pionowa [w stopniach]:
± 30

Obiektyw: 1,30 - 1,56:1

Źródło światła: Lampa

Zoom optyczny: Manual, Factor: 1,2

Głośniki [W]: min 2

Ilość wyświetlanych kolorów (mln): min1.07 mld

Wejścia :Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, Wejście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Wejście audio typu cinch, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja)

Zasilanie [V/Hz]:
AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz

Pobór mocy: max 282 W, 203 W (tryb ekonomiczny), 0,2 W (w trybie czuwania),

Lampa [W]:
210 W

Żywotność lampy [h]: min 6.000 h Żywotność, min 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)

Wymiary projektora [szer/wys/gł-cm]: 30,2 x 8,2 x 23,7

Waga [kg]: max 2,5

Inne funkcje: Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Automatyczna korekta trapezu, Wbudowany głośnik, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Długa żywotność lampy, Quick Corner, Funkcja podziału ekranu

Akcesoria standardowe:
Futerał podróżny, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami, Instrukcja obsługi (CD), Warranty card

Gwarancja na lampę [w miesiącach/godzinach]: 12/1000

Gwarancja na projektor [w miesiącach]: 24
	Szt.
	1
	
	
	23%
	

	
	Niszczarka
Szerokość wejścia: 310 mm
Ilość arkuszy A4 70g: 19

Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3

Szerokość cięcia: 
4,5x30 mm

Kruszenie płyt CD: Tak

Cięcie kart plastikowych: Tak

Automatyczny START / STOP: Tak

Cięcie zszywek: Tak

Cięcie małych spinaczy: Tak

Sygnał świetlny otwarte drzwi / wyjęty kosz: Tak

Optyczny wskaźnik napełnienia worka: Tak

Silnik przystosowany do pracy ciągłej: Tak

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak

Moc (W): 500

Objętość pojemnika (litry): 82

Wymiar (długość / szerokość / wysokość) (cm): 497x398x793

Waga (kg): 27
Gwarancja na urządzenie 24 miesiące

Gwarancja na noże tnące 30 lat
	Szt.
	1
	
	
	23%
	

	RAZEM
	
	


